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BitteÊbeachtenÊSieÊdieÊausÊderÊBodenuntersuchungÊresultierendeÊDüngeempfehlung.ÊDieÊamtlichenÊEmpfehlungenÊhabenÊ
Vorrang! 

   

KennzeichnungÊ 
nachÊDüMV: 

  

Aussehen: weiß-grauÊ Vermahlung: 75Ê%Ê<Ê1,0ÊmmÊ 

Reaktivität: 65Ê%   

Feuchtegehalt: 2-4ÊMass.-%Ê Anlieferform:Ê perÊSattelzugÊ(~26Êto)Ê 

pH-Wert: 12 rel.ÊDichte: 1,3Êto/m³ 
   

— Gehalte 

88 % Ê CaCO3 Calciumcarbonat 

ÊÊ7 %  MgCO3  Magnesiumcarbonat 

55 %  BasischÊwirksameÊBestandteile 

KalkdüngerÊausÊderÊSodaherstellung 
53Ê% CaOÊ Calciumoxid 

Produktbeschreibung 
WittelerÊ hatÊ88 % CaCO3ÊundÊ7%ÊMgCO3.ÊDieserÊKalkÊzeichnetÊsichÊbe-
sondersÊdurchÊseinenÊhohenÊpH-Wert,ÊdurchÊeineÊhoheÊReaktivitätÊsowieÊdenÊoptimalenÊAnteilÊ
anÊMgCO3Êaus. 

Anwendung 

wirdÊalsÊDüngerÊaufÊAcker-ÊundÊGrünlandÊeingesetzt.ÊDieÊAnwendungÊ
reichtÊdabeiÊvonÊderÊBodenvorbereitungÊfürÊdieÊSaatÊbisÊhinÊzurÊlangfristigenÊBodenverbesse-
rung.Ê 

Nutzen 

wirktÊsichÊinÊersterÊLinieÊaufÊdenÊpH-WertÊdesÊBodensÊundÊdieÊBoden-
strukturÊ aus.Ê DurchÊ dieÊ NeutralisationÊ zuÊ saurerÊ BödenÊ werdenÊ dieÊ imÊ BodenÊ vorhandenenÊ
NährstoffeÊ mobilisiertÊ undÊ dieÊ NährstoffverfügbarkeitÊ effektivÊ erhöht.Ê DiesÊ schafftÊ optimaleÊ 
VoraussetzungenÊfürÊgesundesÊPflanzenwachstum. 

DurchÊdasÊenthalteneÊMagnesiumÊwirdÊzusätzlichÊdieÊWiderstandskraftÊderÊBödenÊgestärkt.ÊDieÊ
sehrÊ feinÊ VermahlungÊ vonÊ sichertÊ eineÊ schnellereÊ 
VerfügbarkeitÊ desÊ CalciumÊ undÊ Magnesiums.Ê Ê EinÊ MagnesiummangelÊ wirdÊ schnellÊ undÊ 
nachhaltigÊbeseitigt. 

DieÊKalkungÊmitÊ wirktÊsichÊnichtÊnurÊpositivÊaufÊdieÊWasserführungÊundÊ
dieÊDurchlüftungÊderÊBödenÊaus,ÊsondernÊträgtÊzusätzlichÊzurÊErhaltungÊderÊKrümelstrukturÊbei. 

DerÊEinsatzÊvonÊ bildetÊdieÊGrundlageÊfürÊeinenÊerfolgreichenÊAckerbau,Ê
sowohlÊausÊwirtschaftlicherÊalsÊauchÊausÊökologischerÊSicht. 
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